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Chapter 1. SPM 22 PC - GPS und
Streckenmessung
Messwert - Erfassung

Messwerte ueber RS232 aufnehmen

Voreinstellungen

1. Ueber die serielle Schnittstelle des PC's muss das SPM 22 PC mit Hilfe des mitgelieferten Ka-
bels angeschlossen werden!

2. Das SPM 22 PC muss fuer die Messwert - Uebertragung eingeschaltet sein (Taste 1 und danach
Taste 3 am SPM 22 PC druecken

3. Das Programm SPM 22 GPS Streckenmessungs - Tool kann danach auf dem PC gestartet wer-
den.

4. im Menue "Messwert - Erfassung" --> "Messwerte ueber RS232 aufnehmen" auswaehlen

5. Folgende Seite oeffnet sich

Angaben zum Messpunkt

Unter "Angaben zum Messpunkt" koennen Sie Informationen ueber den Messpunkt angeben
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• Ueber den Button "Oeffnen" koennen Sie eine bereits vorangelegte Messpunktverwaltungsdatei
(*.mv1) oeffnen und danach einen entsprechenden Messpunkt auswaehlen

• Sie koennen auch die entsprechenden Felder ausfuellen

Masseinheit einstellen

Sie koennen die Messwerte in dbuV oder dbmV beim SPM 22 messen und beim SPM 22 PF auch in
dbuV/m

Antenneneigenschaften

Diese Funktion wird bei dem SPM 22 PC ab der Version 41.09 unterstuetzt.

Um mit einer aktiven Antenne zu messen, benoetigen Sie das SPM 22 PC in PF bz. KF Variante.

Bei DC-ON koennen Sie bei einer angeschlossenen Antenne die Spannungszufuehrung vom SPM
22 PC zur Antenne aktivieren bzw. deaktivieren.

Unter Antennenfaktor tragen Sie die spezifische Verstaerkung bzw. Daempfung der Antenne ein,
damit die Messwerte korriegiert werden koennen. Der Antennenfaktor steht meist direkt an der
Antenne bzw. auf dem Vorverstaerker oder Umsetzer.

"Werte erfassen"

Zuerst muessen Sie angeben, in welchen Abstand die Messwerte erfasst werden sollen. Die kleinst-
moegliche Eingabe ist 1 m. d.h. nach jedem gefahrenen Meter wird eine Messung durchgefuehrt.

Der Abstand zwischen 2 Messwertaufnahmen haengt wesentlich von der Farzeuggeschwindigkeit
mit ab. Niedrige Geschwindigkeiten (ca. 10 - 20 km/h) erhoeht die Genauigkeit des Abstandes zwis-
chen 2 Messwertaufnahmen.

Achtung: Bei Messung anhand von GPS, wird diese Angabe nicht beruecksichtigt. Denn da werden

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
sung
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die Messwerte, so schnell wie moeglich erfasst.

Sie haben 2 Moeglichkeiten, auf welcher Basis die Messwerte aufgenommen werden sollen.

• Nach der Fahrzeuggeschwindigkeit

Hierfuer muessen Sie eine Geschwindigkeit eingeben. Diese Geschwindigkeit muessen Sie
dann, waehrend der gesamten Messwertaufnahme, konstant einhalten. Denn die eingestellte
Fahrzeuggeschwindigkeit ist die Grundlage fuer die Entfernungsberechnung

• Nach GPS - Koordinaten

Hierfuer muessen Sie einen GPS - Empfaenger an ihren Laptop anschliessen, ueber den das Pro-
gramm die GPS - Koordinaten empfaengt.

Der GPS - Empfaenger sollte auf jeden Fall seine Daten im NMEA-0183 Datenformat senden,
damit keine Fehler bei der Interpretation der GPS-Daten auftreten.

An Hand der GPS-Daten wird die aktuelle Geschwindigkeit und die zurueckgelegte Strecke
bestimmt. Um moeglichst eine hohe Genauigkeit der GPS-Koordinaten zu erzielen, sollte der
GPS - Empfaenger stets eine Frei sicht zum Himmel haben. Wolken, Baumallen und hohe
Haeuser koennen den GPS Empfang negativ beeinflussen.

Wenn Sie wissen, wie lang Ihre Messstrecke ist, koennen Sie diese eingeben und den Punkt "Ab-
bruch der Messung nach (in m)" aktivieren. Der Messvorgang wird dann automatisch abgebrochen,
wenn Sie die angegebene Strecke zurueckgelegt haben.

Eine weitere Option ist, wenn auf der zumessenden Frequenz durch einen Kennfrequenzgenerator
eine 3 stellige Kennung ausgestrahlt wird, kann diese beim Messen mit erfasst werden. Hierfuer
muss aber ihr SPM 22 PC den Empfang der Kennung unterstuetzen.

Frequenzauswahl

Es gibt mehrere Moeglichkeiten die Messwerte aufzunehmen

Kanalauswahl

In einer Listbox sind alle Kanaele, welche in der "Kanaleinteilung" eingetragen sind aufgelistet

Blau unterlegte Kanaele == Analog Kanaele

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Rot unterlegte Kanaele == Digitale Kanaele

Es kann stets nur ein Kanal und entweder der Bildtraeger bzw. die Mittenfrequenz oder der Tontrae-
ger, welcher nur bei Analogen Kanaelen gemessen wird, ausgewaehlt werden. Derzeit kann nur eine
Frequenz erfasst werden.

Bestimmte Frequenzen waehlen

Unter diesen Menuepunkt koennen Sie eine bestimmte Frequenz auswaehlen, welche dann
gemessen wird.

Die aufgenommenen Messwerte koennen mit der aktuellen geladenen Kanaleinteilung abgeglichen!!

Messvorgang

Bevor Sie den Messvogang starten koennen, muessen Sie ihn, durch Druecken des Buttons
"Vorbereiten" initialisieren.

Dabei wird getestet unter welchen COM-Port Sie Ihr SPM 22 PC an den Laptop angeschlossen
haben. Wenn das SPM 22 PC nicht gefunden wird oder nicht erfolgreich initialisiert werden konnte,
wird die Vorbereitung abgebrochen.

Sollten Sie "nach GPS - Koordinaten" messen, wird ueberprueft, ob gueltige GPS-Daten an dem an-
gegebenen COM-Port empfangen werden. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ist ebenfalls ein Start
der Messung nicht moeglich.

Wenn die Vorbereitung der Messung erfolgreich war, koennen Sie durch Druecken des Buttons
"Star" den Messvorgang starten. Waehrend des Messens koennen Sie die Aufnahme der Messwerte
graphisch verfolgen.

Nach der Aufnahme der Messwerte muessen Sie diese abspeichern, um sie graphisch, tabellarisch
bzw. kartigraphisch darstellen zu koennen. Nach dem Speichern kommen Sie automatisch in die
graphische Auswertung.

Waehrend des Messens koennen Sie den Vorgang jederzeit mit dem Button "Abbruch" abbrechen.
Bevor Sie einen erneuten Messvorgang starten koennen, muessen Sie die Messung durch druecken
des Buttons "Vorbereiten" erneut initialisieren.

Messwert - Auswertung

Graphische Auswertung der Messwerte

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Voreinstellungen

1. im Menue "Messwert - Auswertung" --> "Graphische Auswertung" --> "Neues Fenster" aus-
waehlen

2. Folgende Seite oeffnet sich

Ueber den Button "Oeffnen" koennen Sie eine Messwertdatei oeffnen

Danach koennen Sie den Streckenabschnitt eingeben, welche dargestellt werden soll.

Wenn die Messpunktaufnahme mit Kennung erfolgt ist, wird anhand der Kennung eine farbliche
Unterscheidung vorgenommen.

Wenn Sie "Farblich Abgestuft" waehlen, gilt folgendes:

• 1 Buchstabe richtig empfangen --> gruene Darstellung

• 2 Buchstaben richtig empfangen --> gelbe Darstellung

• alle 3 Buchstaben richtig empfangen --> rote Darstellung

• wenn kein Buchstabe richtig empfangen wurde --> blaue Darstellung

Wenn Sie "Einfarbig" waehlen, wird sobald mindestens 1 Buchstabe der Kennung richtig empfan-
gen wurde, dieser Messwert ROT dargestellt.

Wenn Sie auf den Button "Start Anzeige" druecken, werden die ausgewaehlten Kanaele angezeigt.

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Die Cursor - Anzeige

Wenn Sie mit der Maus ueber die graphische Anzeige der Messwerte gehen und bei einer bestim-
mten Entfernung stehen bleiben, wird die hinterlegten Pegelwert in der Cursor - Anzeige angezeigt.

Wenn bei einer Entfernung kein Pegelwerte vorhanden ist, wird ## angezeigt.

Masseinheit

Wenn die Messwerte in dbuV aufgenommen wurden, ist die Wiedergabe in dbuV oder dbmV moeg-
lich. Bei Aufnahme der Messwerte in dbuV/m koennen die Messwerte derzeit auch nur in dbuV/m
wiedergegeben werden.

Zoom X-Achse

Button "Zoom ++" --> steht fuer das Hinein - Zoomen. Wenn Sie diesen Button druecken, wechselt
Ihr Cursor in eine Lupe mit Plus - Zeichen.

Button "Zoom --" --> steht fuer das Heraus - Zoomen. Wenn Sie diesen Button druecken, wechselt
Ihr Cursor in eine Lupe mit Minus - Zeichen.

Important

Hinweis: Wenn Sie ueber die Graphische Darstellung sind und die rechte Maustaste druecken, wird der
Cursur wieder zu einem Pfeil! Der Zoom wird somit deaktiviert

In der Combobox koennen Sie den Zoom - Faktor auswaehlen. Die 2 ist der kleinste und die 8 der
groesste Faktor

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
sung

6



Zoom Y-Achse

Mit den Pfeiltasten wird die Skalierung der Y-Achse veraendert, so dass die Einteilung groesser
oder kleiner wird.

Zoom Ausschnitt

Wenn Sie die "Shift - Taste" druecken, wird der Cursor ausgeschaltet und Sie koennen mit Hilfe der
linken Maustaste einen bestimmten Bereich in der graphischen Darstellung auswaehlen. Dieser wird
dann beim Loslassen der "Shift-" und der linken Maus - Taste angezeigt.

Zusatzfunktionen

• "Label An" bzw. "Label Aus" Bei dieser Funktion werden die Frequenzwerte an den Spek-
trallinien angezeigt bzw. ausgeschaltet

• "Huellkurve Ein" bzw. "Huellkurve Aus" Bei dieser Funktion wird die Huellkurve in die graph-
ische Darstellung gezeichnet bzw. nicht angezeigt.

Speichern Als Bild

Bei dieser Funktion koennen Sie die aktuelle graphische Darstellung als Bild in den Format Bitmap
oder JPEG auf Ihre Festplatte speichern.

Graphik ausdrucken

Bei dieser Funktion wird die aktuelle graphische Darstellung ueber eine angeschlossenen Drucker
ausgdruckt.

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Spektrallinien Aus

Bei dieser Funktion werden die Spektrallinien ausgeblendet. Somit koennen Sie die Huellkurve al-
leine Darstellen lassen.

Tabellarische - Auswertung

Voreinstellungen

1. im Menue "Messwert - Auswertung" --> "In Tabellen Form" --> "Neues - Fenster" auswaehlen

2. Folgende Seite oeffnet sich

Ueber den Button "Oeffnen" koennen Sie eine Messwertdatei oeffnen.

Danach koennen Sie bestimmten Streckenabschnitt auswaehlen, welcher dargestellt werden soll.

Wenn Sie auf den Button "Start Anzeige" druecken, wird der ausgewaehlte Streckenabschnitt an-
gezeigt.

Speichern Als Excel - Datei

Bei dieser Funktion koennen Sie die aktuelle tabellarische Darstellung in einer Excel - Datei auf Ihr-
er Festplatte speichern.Diese Datei koennen Sie unter Verwendung von Excel bearbeiten.

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Drucken

Bei dieser Funktion wird die aktuelle tabellarische Darstellung ueber eine angeschlossenen Drucker
ausgdruckt.

Kartographische Auswertung der Messwerte

Voreinstellungen

1. im Menue "Messwert - Auswertung" --> "Kartographische Auswertung" --> "Neues Fenster"
auswaehlen

2. Folgende Seite oeffnet sich

Ueber den Button "Oeffnen" koennen Sie eine Messwertdatei oeffnen

Danach koennen Sie den Streckenabschnitt eingeben, welche dargestellt werden soll.

Wenn die Messpunktaufnahme mit Kennung erfolgt ist, wird anhand der Kennung eine farbliche
Unterscheidung vorgenommen.

Wenn Sie "Farblich Abgestuft" waehlen, gilt folgendes:

• 1 Buchstabe richtig empfangen --> gruene Darstellung

• 2 Buchstaben richtig empfangen --> gelbe Darstellung

• alle 3 Buchstaben richtig empfangen --> rote Darstellung

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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• wenn kein Buchstabe richtig empfangen wurde --> blaue Darstellung

Wenn Sie "Einfarbig" waehlen, wird sobald mindestens 1 Buchstabe der Kennung richtig empfan-
gen wurde, dieser Messwert ROT dargestellt.

Desweiteren koennen Sie die Anzeige der Messpunkte einschraenken, in dem Sie "wenn gemessener
Pegel >" oder "wenn gemessener Pegel <" aktivieren. Dann werden nur die Messpunkte anzeigen,
welche die Schwelle ueber- bzw. unterschreiten.

Bevor die Messwerte angezeigt werden, muessen Sie eine calibrierte Karte oeffnen, auf welche die
Messwerte dann eingezeichnet werden.

Wenn Sie auf den Button "Start Anzeige" druecken, werden die ausgewaehlten Kanaele angezeigt.

Zoom

Button "Zoom ++" --> steht fuer das Hinein - Zoomen. Wenn Sie diesen Button druecken, wechselt
Ihr Cursor in eine Lupe mit Plus - Zeichen.

Button "Zoom --" --> steht fuer das Heraus - Zoomen. Wenn Sie diesen Button druecken, wechselt
Ihr Cursor in eine Lupe mit Minus - Zeichen.

Important

Hinweis: Wenn Sie ueber die Kartographische Darstellung sind und die rechte Maustaste druecken,
wird der Cursur wieder zu einem Pfeil! Der Zoom wird somit deaktiviert

In der Combobox koennen Sie den Zoom - Faktor auswaehlen. Die 2 ist der kleinste und die 8 der
groesste Faktor

Zoom - Fenster

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Wenn Sie mit der Maus ueber die Bildoberflaeche gehen, wird alles an der Mauszeiger-Position ver-
groessert dargestellt.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das Zoom-Fenster gehen, koennen Sie den Zoom-Faktor einstel-
len.

Originalgroesse

Wenn Sie den Button "Originalgroesse" druecken, wird die Karte wieder in Ihrer orginalen Groesse
angezeigt.

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Speichern Als Bild

Bei dieser Funktion koennen Sie die aktuelle graphische Darstellung als Bild in den Format Bitmap
oder JPEG auf Ihre Festplatte speichern.

Graphik ausdrucken

Bei dieser Funktion wird die aktuelle graphische Darstellung ueber eine angeschlossenen Drucker
ausgdruckt.

Einstellungen

Kanal - Einteilung

1. im Menue "Einstellungen" --> "Kanal - Einteilung" auswaehlen

2. Folgende Seite oeffnet sich

Blau unterlegte Kanaele == Analog Kanaele

Rot unterlegte Kanaele == Digitale Kanaele

Wenn Sie die Werte eines Kanals aendern moechten, brauchen Sie nur auf einen Kanal dobbelt zuk-
licken und das folgende Einstellungsfenster oeffnet sich.

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Bei Digital stehen mehrere Moeglichkeiten zur Auswahl:

1. QAM = Quadratische Amplitudenmodulation

2. DAB = Digital Audio Broadcast

3. DVB-T = terrestric Digital Video Broadcast

Jede Variante hat ihren eigenen db-Offset Wert, welcher selbst noch angepasst werden kann.

Messpunkt - Verwaltung

1. im Menue "Einstellungen" --> "Messpunkt - Verwaltung" auswaehlen

2. Folgende Seite oeffnet sich

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
sung

13



Hier koennen Sie eine neue Messpunktverwaltungs - Datei anlegen oder eine bestehende bearbeiten.
Sie koennen dabei neue Eintraege anlegen, bestehende bearbeiten oder loeschen.

Um einen Eintrag zu bearbeiten, brauchen Sie ihn in der Tabelle nur anzuklicken und danach den
Button "Eintrag uebernehmen" zu druecken.

Ein neuen Eintrag legen Sie mit den Button "Eintrag hinzufuegen" an.

Ein neuen Eintrag legen Sie mit den Button "Eintrag hinzufuegen" an.

Mit den Button "Eintrag loeschen" koennen Sie einen bestehenden Eintrag entfernen.

Mit den Button "Daten in Zwischenablage" koennen Sie die eingetragenen Informationen in die pro-
grammeigene Zwischenablage kopieren und mit den Button "Daten aus Zwischenablage" wieder in
die Felder eintragen.

AND-Messpunkte aus Excel-File einlesen

Wichtig

Um AND berechnete Werte aus einer Excel - Datei importieren zu koennen, muessen Sie MS - Ex-
cel auf Ihren PC installiert haben.

Beim Export der Daten aus Ihrem AND - Programm sollten Sie darauf achten, dass

• der Kanalname

• die Frequenz

• die Revision

• die Masseinheit

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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• der Kanalstandard

• der Messpunktname

• die Nummer (Index)

exportiert werden. Ansonsten koennen Fehler beim Einlesen des Excel - Files auftreten

Bevor Sie die Messpunkte einlesen koennen, muessen Sie die Messdaten aus Ihrem AND-Pro-
gramm in eine Excel - Datei exportieren.

Wenn Sie den Button "Messpunkte aus AND- Excel File laden" druecken, werden Sie aufgefordert,
eine aus Ihrem AND-Programm exportierte Excel - Datei zu oeffnen. Wenn Sie eine Datei ausge-
waehlt haben, oeffnet sich folgendes Fenster.

Wenn mehrere Tabellen in der Excel - Datei vorhanden sind, koennen Sie ueber "Tabelle waehlen"
in eine andere vorhandene Tabelle zu wechseln.

Wenn Sie den Button "uebernehmen" druecken, werden die ausgewaehlten Messpunkte importiert.
Danach koennen Sie weitere Informationen zu den Messpunkten in der Messpunktverwaltung ein-
fuegen.

Messpunkte aus beliebigen Excel-File importieren

Wichtig

Um diese Funktion nutzen zu koennen, muessen Sie auf Ihrem PC MS- Excel installiert haben!!

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Wenn Sie den Button "Messpunkte aus beliebigen Excel-File importieren" druecken, werden Sie
aufgefordert, eine Excel - Datei zu oeffnen. Wenn Sie eine Datei ausgewaehlt haben, oeffnet sich
folgendes Fenster.

Danach muessen Sie angeben, welche Parameter Sie importieren moechten und in welcher Spalte
und Zeile sich der erste befindet. Den Messpunktnamen muessen Sie auf jeden Fall importieren.

Ausserdem muessen sich die einzelnen Messpunkte untereinander in der Excel-Datei sich befinden.

Wenn Sie den Button "IMPORT" druecken, werden die Messpunkte in die Messpunktverwaltung
eingefuegt.

Sollte bereits ein Messpunkt mit dem gleichen Messpunktnamen sich in der Messpunktverwaltung
befinden, koennen Sie den bestehenden "ueberschreiben" bzw. "Nicht ueberschreiben" oder den ges-
amten Import abbrechen.

Messpunkte in ein Excel-File exportieren

Wichtig

Um diese Funktion nutzen zu koennen, muessen Sie auf Ihrem PC MS- Excel installiert haben!!

Wenn Sie den Button "Messpunkte in ein Excel-File exportieren" druecken, werden Sie aufge-
fordert, eine Excel - Datei auszuwaehlen bzw. eine neue Datei anzulegen. Wenn Sie einen Dateina-
men angegeben haben, oeffnet sich folgendes Fenster.

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Danach muessen Sie angeben, welche Parameter Sie exportieren moechten und in welche Spalte und
Zeile diese in die Excel-Datei eingefuegt werden sollen.

Bei der Messpunktauswahl muessen Sie den Index angeben, welchen Sie exportieren moechten.
Hierzu haben Sie folgende Moeglichkeiten.

• Die Einzelne Angabe von Indexen, wie Z.b

1

3

5

usw.

• Die Angaben von Intervallen, wie z.B.

1-10

Dabei wird der 1. Index bis einschliesslich dem 10. Index in das Excel-File exportiert.

• Ausserdem koennen Sie auch alle Messpunkte aufeinmal exportieren.

Bei Falscher Eingabe, z.B. 10-1, wird dieser Punkt uebersprungen.

Die einzelnen Messpunkte werden in der Excel-Datei untereinander eingetragen.

Karte Calibrieren

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Voreinstellungen

1. im Menue "Einstellungen" --> "Karte Calibrieren" auswaehlen

2. Folgende Seite oeffnet sich

• Zuerst muessen Sie eine Karte oeffnen. Sie koennen Karten in den Formaten *.bmp (Bitmap)
und *.jpg (JPEG) verwenden.

• Fuer die exakte Calibrierung der Karte muss die Karte ausgenordet sein. Desweiteren werden 2
Referenzpunkte benoetigt, welche NICHT auf den gleichen Koordinaten sind. Diese Referen-
zpunkte sollten moeglichst weit auseinader liegen und sich in den X - und Y - Kordinaten bzw.
GPS - Laenge und GPS - Breite unterscheiden.

• Wenn Sie einen GPS-Empfaenger an Ihren Laptop angeschlossen haben, koennen Sie durch
druecken des Button "Start" diese angezeigt bekommen und mittels der Taste "Zu Ref. Pkt1"
oder Zu Ref Pkt. 2" zu den entsprechenden Referenzpunkten 1 oder 2 zu ordnen.

Danach muessen Sie mit Hilfe der X- und Y- Koordinaten den entsprechenden Referenzpunkt
auf der Karte so genau wie moeglich positionieren.

Sie koennen auch die GPS-Koordinaten per Hand in die entsprechenden Felder eintragen. Um
eine hohe Genauigkeit zu erzielen, sollten Sie mindestens auf 5 Stellen nach dem Komma die
Koordinaten in der Einheit Grad eingeben.

• Durch Druecken des Buttons "Bild mit Referenzpunkten speichern" wird die Karte mit den
eingegebenen Bild- und GPS - Koordinaten gespeichert. Die Speicherung der Karten kann in
den Formaten Bitmap und JPEG geschehen.

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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Zoom

Button "Zoom ++" --> steht fuer das Hinein - Zoomen. Wenn Sie diesen Button druecken, wechselt
Ihr Cursor in eine Lupe mit Plus - Zeichen.

Button "Zoom --" --> steht fuer das Heraus - Zoomen. Wenn Sie diesen Button druecken, wechselt
Ihr Cursor in eine Lupe mit Minus - Zeichen.

Important

Hinweis: Wenn Sie ueber die Kartographische Darstellung sind und die rechte Maustaste druecken,
wird der Cursur wieder zu einem Pfeil! Der Zoom wird somit deaktiviert

In der Combobox koennen Sie den Zoom - Faktor auswaehlen. Die 2 ist der kleinste und die 8 der
groesste Faktor

Originalgroesse

Wenn Sie den Button "Originalgroesse" druecken, wird die Karte wieder in Ihrer orginalen Groesse
angezeigt.

Einstellung GPS Empfang u. Sonstiges

1. im Menue "Einstellungen" --> "Karte Calibrieren" auswaehlen

2. Folgende Seite oeffnet sich

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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GPS-Anschluss

Hier stellen Sie den COM-Anschluss ein, ueber dem Ihr Laptop die Daten des GPS-Empfaengers
empfaengt. Wenn Sie einen GPS-Empfaenger mit USB verwenden, muessen Sie die entsprechenden
Treiber installieren, bevor Sie ihn verwenden.

GPS-Baudrate

Hier muessen Sie die Uebertragungsgeschwindigkeit des GPS-Empfaengers einstellen. Die meisten
GPS-Empfaenger uebertragen die Daten mit 4800 Baud

GPS-Validierung

Manche Empfaenger liefern bei schlechtem Empfang ein unsicheres Signal. Markieren Sie dieses
Feld, wenn nur sichere Signale verwendet werden sollen.

Mindestgeschw. (in km/h)

Bei schlechtem Signal senden die meisten GPS-Empfaenger, auch bei Stillstand staendig aendernde
GPS-Daten. Stellen Sie die Mindest-Geschwindigkeit ein, ab der das Programm annehmen soll, dass
sich das Fahrzeug bewegt.

SPM 22 PC - GPS und Streckenmes-
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